
VR805
Vier-koppen hifi stereo videorecorder met
Turbo Drive, ShowView, PDC en EasyLink

• Crystal Clear Video voor perfecte beeldkwaliteit.

• Turbo Drive voor supersnel spoelen.

• Follow TV en Easy Link voor het eenvoudig overnemen van

de zendervolgorde van de TV.

• Automatisch gelijkzetten van de videorecorder-tijd met de

teletekst-tijd.

• Opnameprogrammering met NextView of ShowView

gekoppeld aan PDC.

• Styling en kleur afgestemd op 'Ice Blue' en 'Silver Shadow'

Matchline kleurentelevisies.
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Aansluitingen.
Voorzijde:
- Audio/video in: CINCH
- Synchro edit: 2,5 mm JACK

Achterzijde:
- Audio/video in en uit: SCART
- Audio/video in en uit/doorlussen RGB: SCART
- Audio in en uit: CINCH
- Antenne in en uit: COAX.

Meegeleverde accessoires.
- Afstandsbediening RT 188 met batterijen.
- Net- en antennekabel.
- Gebruiksaanwijzing.

Videosysteem : VHS-HQ
Tuner : 99 voorkeurzenders, PLL
Horizontaal oplossend 
vermogen : <240 lijnen
Aantal videokoppen : 4
Aantal audiokoppen : 2
Netspanning : 198 - 264 V/ 50 Hz
Opgenomen vermogen : 18 W
Low Power stand-by : <4 W
Afmetingen (b x h x d) : 435 x 93 x 290 mm
Gewicht : 4,3 kg
Uitvoering : zilverkleurig
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TYPEBESCHRIJVING

Algemeen.
- Afstandsbediening RT 188.
- Geschikt als tuner.
- Bandteller met used time- of time left-indicatie in uren,

minuten en seconden.

Beeld en geluid.
- Crystal Clear Video voor optimale beeldkwaliteit dankzij:

• Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit
• Digital Studio tracking system; intelligent, digitaal systeem

dat continu de sporing van videobanden controleert en 
regelt voor optimale weergave van beeld en geluid

• Digital Studio picture control; intelligent, digitaal systeem 
dat continu zorgt voor de best mogelijke beeldkwaliteit 
met elke videoband

• Natural Colours; geavanceerd 
ruisonderdrukkingssysteem dat zorg draagt voor 
weergave van heldere kleuren zonder ruis en een 
duidelijke kleurscheiding.

- Automatische en handmatige digitale tracking.
- Automatische en handmatige koppenreiniger.
- HiFi stereo met automatische opnameregeling.
- Audio mix.
- Alleen audio opname.
- Mogelijkheid tot handmatige instelling audio-opnameniveau.

Gebruik en gemak.
- Longplay, acht uur opnemen met een vier-uurs band.
- OSD beeldscherm- en displayinformatie in o.a. het

Nederlands.
- Follow TV, het makkelijk en snel installeren van de zenders

in dezelfde volgorde als op de aangesloten televisie.
- Easy Link, digitale continu communicatie tussen TV en

videorecorder o.a. voor zender downloading.Voorwaarde is
dat beide toestellen zijn uitgerust met Easy Link.

- NextView Link Mogelijkheid tot programmeren van de
videorecorder via het aangesloten televisietoestel, mits dit
is uitgerust met NextView.

- Automatisch gelijkzetten van de videorecorder-tijd met de
teletekst-tijd.

- Automatische bandlengte herkenning.
- NTSC playback.
- Kinderslot.
- Front aansluiting incl. synchro edit voor aansluiting van een

camcorder.
- Demo mode.

Opname programmering.
- Direct record: het direct opnemen van het actuele TV

beeld.
- ShowView: het programmeren d.m.v. een cijfercombinatie

uit het programmablad.
- PDC: de zender start en stopt de geprogrammeerde

opname op het juiste tijdstip.
- Voorprogrammering van zes timerblokken tot 31 dagen

vooruit, dagelijks en wekelijks.


